
Селитра аммиачная пористая марки МП (для технических целей) предназначена
для производства промышленных взрывчатых веществ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ПОРИСТАЯ
марка МП

ИЗГОТОВИТЕЛИ:

ПАО «Дорогобуж»
ул. Мира, д. 6, г. Дорогобуж
Дорогобужский район,
Смоленская обл., Россия, 215713  
телефон: +7 (48144) 68-207 
факс: +7 (48144) 41-255, +7 (499) 246-23-59 
root@drg.dol.ru 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Отгружают в мешках, контейнерах (МКР).

Транспортируют всеми видами транспорта (кроме воздушного) в соответствии
с «Правилами перевозки опасных грузов», действующими на данном виде транспорта.

Хранят в закрытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания
атмосферных осадков, отдельно от других веществ и материалов.

Следует предохранять от нагревания, воздействия пламени или попадания искр, 
от загрязнения любыми посторонними примесями.

ВНЕШНИЙ ВИД: ПРИЛЛИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЕЗ ПОСТОРОННИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

ОТ БЕЛОГО ДО БЕЖЕВОГО ЦВЕТА 

СУММАРНАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ НИТРАТНОГО И АММОНИЙНОГО АЗОТА 

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА NН4NО3 В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ, %, НЕ МЕНЕЕ 

 

98,0 

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, НЕ БОЛЕЕ 

- МЕТОД СУШКИ 

- МЕТОД ФИШЕРА 

 

0,4 

0,7 

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ, 

%, НЕ МЕНЕЕ 

 

5,6 

МАСЛОПОГЛОЩЕНИЕ, %, НЕ МЕНЕЕ 8,0 

НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 0,70ё0,76 

СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ГРАНУЛ, Н/ГРАНУЛУ (КГ/ГРАНУЛУ), НЕ МЕНЕЕ 4(0,4) 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

- МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ ДИАМЕТРОМ ОТ 1 ДО 2 ММ, %, НЕ МЕНЕЕ 

 

75 

- МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 1 ММ И ОТ 2 ДО 3 ММ, %, 

СУММАРНО, НЕ БОЛЕЕ 

- МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 1 ММ, %, НЕ БОЛЕЕ 

 

25 

2 

РН 10 %-НОГО ВОДНОГО РАСТВОРА, НЕ МЕНЕЕ 6,0 

РАССЫПЧАТОСТЬ, % 100 

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ (В РАСЧЕТЕ НА УГЛЕРОД), %, НЕ БОЛЕЕ 0,15 

 

ПАО «Акрон»
г. Великий Новгород, Россия, 173012 
телефон: +7 (8162) 99-62-54 
факс: +7 (8162) 99-66-63 
root@vnov.acron.ru 
www.acron.ru

ТУ 2143-036-00203789-2003

Система менеджмента качества ПАО «Акрон»
сертифицирована на соответствие
требованиям стандарта ISO 9001


